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5 Vorrichtung zur Uberwachung des Tintenvorrates In Tinten- 
. schrelbeinrlchtungen 

Die Neuerung betrifft eine Vorrichtung zur Uberwachung 
ded Vorrates an SchreibflUssigkeit in einem gegenUber 

1o der umgebenden Luft abgeschlossenen, sein Vorratsvolumen 
entsprechend dera Verbrauch an SchreibflUssigkeit Sndernden 
VorratsbehSlter in Tintenschreibeinrichtungen Oder Shnlichen 
Einrichtungen unter Verwendung zweier von SchreibflUssigkeit 
benetzten im Boden des Vorratsbehalters angeordneten 

15 Elektroden. 

Aus der DE-OS 26 17 730 ist eine Einrichtung zur Uber- 
wachung des Tintenvorrates in Tintenschreibeinrichtungen 
bekannt, bei der ein mit elektrisch leitender Schreib- 
2o flussigkeit gefUllter Vorratsbehalter auf seinen FlUssig- 
keitsstand durch Messen des sich verandernden elektrischen 
Widerstandes zwischen zwei am Boden des Vorratsbehalters - 
angeordneten Elektroden erfolgt. 

25 

Dieses MeOprinzip setzt die Verwendung von elektrisch 
leitenden SchreibflUssigkeiten voraus und ist auf andere 
SchreibflUssigkeit en, die nicht elektrisch sind, nicht 
anwendbar. 

30 Aufgabe der Neuerung ist es f fUr Tintenstrahlschreibein- 
richtungen Oder ahnliche Schreibeinrichtungen eine 
Vorrichtung zur Uberwachung des Vorrates an Schreib- 
flUssigkeit bereitzustellen, die einfach und funktions- 
sicher arbeitet und von der Art der verwendeten Schreib- 

35 flUssigkeit unabhangig ist. 

28.8.1980 / MM.1 Kel 



" * " v ™ 80G 24 0 1 OE 

Diese AuJTgabe wird bei einer Vorrichtung der eingangs 
genannten Art dadurch geloat, dafl der Vorratsbeh&lter 
durch eine flexible Wand abgeschloasen ist, die mit 
ihrer Innenseite mit einem elektrisch leitendeh Ver- 
5 bindungsstiick derart in Wirkverbindung steht, dafl sich. 
bei einem def inierten Verbrauchszustand des BehSlters 
dieses Verbindungsstiick als elektrisch leitende Verbindung 
an die Elektroden anlegt, 

1oBei einer vorteilhaften Ausfiihrungsform der Neuerung 
besteht das Verbindungsstiick aus einer an der Innenseite 
der flexiblen Wand angeordneten Metallschicht bzw. einem 
metallisierten Auf triebskorper. 

15 Mit der Neuerung ist es in einfacher und kostengiinstiger 
Weise moglich, den Tin t envor rat sbehal tern von Tinten- 
schreibeinrichtungen unabhangig von der verwendeten 
Schreibf lUssigkeit zu Uberwachen und bei zu Ende gehendem 
Vorrat eine V/arneinrichtung auszulosen. 

2o 

Ausfuhrungsforraen der Neuerung sind in den Zeichnungen 
dargestellt und werden im folgenden beispielswelse 
naher beschrieben. 

25 Es zeigen 

Fig.1 ein Schnittbild eines Tintenvorratsbehalters 

mit der ttberwachungsvorrichtung bei gefulltem Behalter, 

Fig. 2 ein Schnittbild eines Tintenvorratsbehalters bei 
leerem Tintenvorrat3behalter, 
3oFig.3 ein Schnittbild eines Tintenvorratsbehalters mit 
Ringelektrode und metallisiertem kugelformigen Auftriebs- 
korper und 

Fig. U ein Schnittbild eines Tintenvorratsbehalters mit 
einer besonderen Kontaktanordnung. 
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Der in den Figuren dargestellte Tlntenvorratsbehalter 
besteht im wesentlichen* aus einem zylinderf ormigen 
Gehause 1, das aus zwei Teilen besteht, und einen durch 
eine flexible Wand 2 geschlossenen Tintensack zur Aiifnahme. 

5 von Schreibfliissigkeit fur eine Tintenschreibeinrichtung 
enthalt. Im Deckel des VorratsbehSlters befindet sich 
ein StcJBel 3, der dazu dient, kurzfristig den Tinten- 
druck im Tintensack 2 zu erhohen. Der Tlntenvorrats- 
behalter selbst ist auswechselbar gehalten und wird in 

1o eine hier nicht dargestellte. Aufnahmeeinrichtung 

gesteckt, die eine KanUle 4 enthalt. Beim Verrasten des 
Tintenvorratsbehalters in der Aufnahmeeinrichtung durch- 
dringt die KanUle U einen Gummistopf en 6 und halt damit 
die Verbindung zwischen dem Tintensack 2 und der Tinten- 

15 versorgungseinrichtung der Tintenschreibeinrichtung her. 
Am 3oden des Tintenvorratsbehalters sind zwei Elektroden 7 
angeordnet, an die sich beim Eins tecken des Vorratsbe- 
halters in die Aufnahmeeinrichtung der Tintenschreibein- 
richtung* Kontakte 8 anlegen. Auf der Innenseite der 

2o flexiblen Wand 2 befindet sich im I n nenraum des Tinten- 
sackes ein Auf triebskorper 9, der mit einer Metallschicht 
10 uberzogen ist. 

Entsprechend der Darstellung der Fig. 2 senkt sich dieser 
25 Auf triebskorper 9 beim zu Ende gehen des Tintenvorrates 
auf die beiden Elektroden 7 ab und stellt zwischen ihnen 
eine leitende elektrische Verbindung her. Eine hier nicht 
n£her beschriebene elektrische Anordnung erzeugt dann ein 
Warnsignal. 

3o 

Anstalle des langgestnckten AuftriebskSrpers 9 ist es 
entsprechend der Darstellung der Fig. 3 auch moglich, eine 
ringformige Elektrode 11 vorzusehen und als Gegenelektrode 
die KanUle U zu verwenden. Als Auf triebskbrper dienen 
35 in diesem Fall eine oder raehrere metallisierte Kugeln 12. 
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Bel entsprechendem Material der flexiblen Wand 1st es auch 
raoglich, analog zu den Figuren 1, 2 und 3 auf die Auf- 
triebskorper als solche ganz zu verzichten und die Innen- 
seite der flexiblen Wand mindestens Ijh Bereich der 
5 Elektroden zu metallisieren. Damit legt sich beim zu Ende 
gehen des Tintenvorrates die metallisierte flexible Wand, 
die z.B. aus einer metallisierten Kunststoff diode bestehen 
kann, als elektrisch leitende Verbindung Uber die 
Elektroden 7. 

1o 

Soil neben der Messung des Tintenvorrates Uber die hier 
nicht beschriebene Auswerteschaltung in dem Zustand 
"Tintenende" bei auf gesteckter Flasche der Zustand 
"keine Tintenf lasche vorhanden" gemeldet werden, so lassen 

15 sich bei einer Ausfilhrung der Elektroden entsprechend 
der Darstellung der Fig. 4 mit groBeren Kontaktflachen 
jeweils zwei Kontakte 8/1 und 8/2 zuordnen. Die Kontakt- 
strecke der Kontakte 8/1 und 8/2 ist dann bei nicht einge- 
legtem Vorratsbehalter unterbrochen. Durch eine derartige 

2o Kontaktahordnung laflt sich ein Leerschreiben des Tinten- 
systemes in der Tintenschreibeinrichtung selbst bei nicht 
eingestecktem Vorratsbehalter vermeiden. 



SchutzansprUche 
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1 . Vorrichtung zur (Iberwachung an FlUssigkeit in einem 
gegenllber der umgebenden Daft abgoschloasenen, sein 
Vorratsvo lumen entsprechend dem Verbrauch an Schreib- 
flUssigkeit tadernden Vorratsbehaiter in Tintenschreib- 
einrichtungen oder fchnlichen Einrichtungen unter Verwen- 
dung zweier von Schreibf lUssigkeit benetzten im Boden des 
Beh&Lters angeordneten Elektroden, 

dadurch gekennzeichnet, daB der Vorratsbehalter (1) durch 
eine flexible Wand (2) abgeschlossen ist f die mit ihrer 
Innenseite rait einem elektrisch leitenden Verbindungs- 
stUck (10) derart in Wirkverbindung steht, daB sich bei 
einem definierten Verbrauchszustand des Behaiters dieses 
VerbindungsstUck (10) als elektrisch leitende Verbindung 
an die Elektroden (7) anlegt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB das VerbindungsstUck (10) aus einer auf der Innenseite 
der flexiblen Wand (2) angeordneten Metallschicht (10) 
besteht. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daG das VerbindungsstUck aus einem metallisierten Auf- 
triebskorper (9) beieht. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
daB die eine Elektrode (11) ringfflrmig ausgebildet is. 
und die andere Elektrode zentrisch zum Ring angeordnet 
ist, und als Auf triebskorper mindestens eine metallisierte 
Kugel vorgesehen ist. 
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